
 
Fiche prescription 

P600 LED - FP0040 
   
 

 
Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.  
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Luminaire tête de lit pour environnement pénitentiaire type P600 LED de chez SÉCURLITE ou techniquement  
équivalent : 

 
• Dimensions P600 E taille 1 (version encastrée) : h 150 x l 120 mm (dimensions d’encastrement h 120 x l 

98 x p 51 mm – boîte métallique d’encastrement fournie)  
• Dimensions P600 E taille 2 (version encastrée) : h 135 x l 110 mm (dimensions d’encastrement h 120 x l 

98 x p 51 mm - boîte métallique d’encastrement fournie) 
• Dimensions P600 A (version applique) : h 180 x l 200 x p 52 mm  
• Classe I – IP44 – IK11 / 50J – VK66 – 850°C – IRC 80 – SDCM 5 – risque photobiologique RG0 
• Corps et cadre en en acier, peinture poudrée polyester blanche - diffuseur polycarbonate opalescent – 

interrupteur antivandale inox -  
• Bornier d’alimentation automatique à double entrée – 1 entrée de câbles  
• Visserie inox antivandalisme 
• CCT, puissance, flux et efficacité luminaire : se reporter à la fiche technique selon codification du produit 
• Gamme disponible en 3000 et 4000 K 
• Maintien du flux : L90B50 / supérieur à 60 000 heures – garantie 5 ans 
• Gamme labellisée Origine France Garantie 
• Luminaire réparable  

 

Gamme P600 LED  


